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STALICO STANDER

Der STALICO Lichtmast kann ohne zusatzlichen Beton-Ballast aufgestellt werden.
STALICO Lichtmastcontainer werden aus feuerverzinktem Stahl hergestellt und
sind deshalb besonders langlebig und wetterfest. StandardmaRig sind

STALICO Lichtmastcontainer mit starken 150-W-LED-MATRIX-Lampen
ausgeristet. Der STALICO Lichtmastcontainer ist auch in Ausfihrungen ohne
Lampen bzw. mit besonders starker Leuchtkraft erhaltlich. Die installierten
Lampen leuchten angenehm warmweil3. Die Lichtmastcontainer sind fir eine
Netzspannung von 230 V vorgesehen. Es sind jeweils 2 Lampen schaltbar. Bis zu
6 Einheiten der STALICO LED-Lichtmasten kénnen hintereinander geschaltet
und an eine Stromversorgung angeschlossen werden.

Dieser Lichtmast wird mit Zulassung NEN-EN50110/NEN3140 geliefert.

TECHNISCHE DATEN
STALICO STANDER

- Stromverbrauch gesamt: 300 / 600 Watt

- Anschluss mdglich an 230-V-Netzstrom oder Generator

. Jeweils 6 Stuck hintereinander schaltbar

- Gewicht: 420 kg

- Abmessungen geschlossen: 120 x 120 x 253 (B x L x H)

- Abmessungen ge6ffnete Konfiguration: 200 x 200 x 850 (B x L x H)
- Teleskopauszug einstellbar zwischen 2,5 m und 8,5 m

- PUR-Spiralkabel

- 2 flinke Sicherungen (pro 2 Lampen)

- Stundenzahler

- Schalter 0 I I

- Separate Komponenten

. CEE-Schuko-Stecker

- CEE-Schuko-Steckdose (Durchschaltung fir 1 zusatzlichen STALICO)

ZAHLREICHE OPTIONEN

- Sicherheit rund um die Uhr durch Uberwachungskamera in Kombination mit
Leuchteinheit

- Antenne: Der STALICO ist einfach zu einem Antennenmast umbaubar. So sind
Funkverbindungen Uber gréRere Entfernungen moglich, z. B. mit WLAN.

VORTEILE VON
STALICO

- Der sicherste Lichtmast

- Kostenglnstige Ldsung

. Keine zusatzlicher Ballast erforderlich

- Ohne Gelander aufbaubar

- Einfach zu bewegen, mit Gabelstapler oder Hubwagen
- Einfach zu heben (4 Krandsen und Einfahrtaschen)

- Einfach durch eine Person aufbaubar

- Flexibel und multifunktional
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- Weitere Ausristung kann montiert werden

. Standfest durch 4 ausziehbare Stitzen mit justierbaren FiBen
- Angenehmes, ausreichende Lichtstreuung

- Langlebig und wetterfest

. Gefertigt aus feuerverzinktem Stahl

- Jeweils 2 Stuck stapelbar

- Geschitzt vor Vandalismus und Diebstahl

- Mechanische Winde mit Vorhangeschloss gesichert

- Robuster Stahlgitterkafig als Schutz flr Mast und Ausristung
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